
A JS kreatív monolit födém  gazdaságos, 
energiatakarékos, gyorsan elkészíthető SZUPERPLAFON

A „DONGA” KFT. 2005 
ÓTA MAGYARORSZÁGI 
VEZÉRKÉPVISELETE A 
FRANCIA FEJLESZTÉSŰ, 
LENGYEL GYÁRTÁSÚ 
JS ZSALUZÓELEMEK 
FORGALMAZÁSÁNAK. 

A megrendelői igények sze-
rint méretre történik az ele-
mek gyártása.

A kivitelezésben gyakorla-
tilag semmilyen új mozzanat 
nincs: zsaluzni, alátámaszta-
ni, vasalni és betonozni kell, 
mint a hagyományos monolit 
födémnél.

Hogy miért 
„SZUPERPLAFON”?

Mert:
- A zsaluzatot maga a JS 

panel biztosítja, így nincs 
szükség a hagyományos 
zsaluzat bérlésére, és köny-
nyű súlya miatt egyszerűen 
alátámasztható.

- A JS panel acéllemezzel me-
revített polisztirolból készül, 
könnyű, átlagosan méteren-
ként 3 kg súlyú, így nincs szük-
ség sem a mozgatásakor, sem 
az elhelyezésekor gépi segít-
ségre, mert kézzel mozgatható.

- Mintegy 50 százalék körül 
van a beton és a betonacél meg-
takarítás a hagyományos vas-
beton lemezhez képest.

- A kivitelezési idő lerövidül, 
a hagyományos monolit födém-
nek mintegy felére csökken.

- Épületenergetikai tanúsító 
szerint a JS zsaluzóelem beépí-
tése az üzemeltetés során 25-30 
% fűtési energia megtakarítást 
is eredményez.

 Az országban számtalan 
helyen találhatók JS kreatív 

monolit födémmel épült, kü-
lönféle nagyságrendű épületek. 
Lakó- és társasházakon kívül 
óvoda, bölcsőde, uszoda is ké-
szült már így, sőt több esetben 
fafödémek megerősítésére ven-
dégfödémként is alkalmazták. 
Az alkalmazásának sokrétű-
ségére jellemző, hogy vasbe-
ton koporsófödém is készült a 
technológiával.

Jászberényben 9 lakásos tár-
sasháznál a JS kreatív monolit 
födém 13,00 méteres fesztávot 
hidalt át. 

A Donga Kft. szakmai ta-
nácsai és a szállításban való 
közreműködésével Magyaror-
szágon mintegy 55 ezer négy-
zetméter JS kreatív monolit fö-
dém épült.

Ilyen kedvezmény nem is létezik, de talán mégis…
2016. évi listaáron 2019. május 20-ig.

Utána 2019. évi árakon.

Nézd meg az 
összehasonlítást!

Dönts okosan és rendelj 
gazdaságosan!

Mi a plafont képviseljük, a 
„SZUPERPLAFONT”!

„DONGA” KFT. ALSÓPÁHOK
a JS KREATÍV monolit 
födém Magyarországi 

Vezérképviselete 

Gacsó Sándor ügyvezető 
+3630/9369-933

jsfodem@donga.hu; www.jsfodem.hu

SOHA VISSZA NEM 
TÉRŐ ALKALOM!!!

Teljes alázsaluzás és vasalás JS alátámasztás és vasalás

Hagyományos MONOLIT FÖDÉM és a JS kreatív MONOLIT FÖDÉM 
ÖSSZEHASONLÍTÁSA 100 m2 felületre vetítve.

Szerkezet

„A”
Hagyományos öntött 
monolit 20 cm vas-

tagság

„B”
JS kreatív monolit 
vasbeton födém

23 cm vastagságig

Előny
gazdasá-
gosság

Statikai kiviteli terv Kötelező Kötelező -

Alsó zsaluzás Szükséges 100 m2 Nincs „B”

Zsaluzat alátámasztás
A sűrű alátámasztás. 

kb.: 250 m
Csak vonalmenti 

támaszok kb.: 60 m
„B”

Betonacél szükséglet
Sok betonacélt igényel 

18-20 kg/m2 1800-
2000 kg

Kevés betonacélt 
igényel 8,5-10 kg/m2    

850-1000-kg
„B”

Betonszükséglet koszorúk nélkül 
bedolgozási veszteséggel

Teljes vastagságban, 
21 m3

Fejlemez és bordák 
10,5 m3

„B”

Nyersfödém önsúlya 500 kg/m2 235- 285 kg/m2 „B”

Lehajlás Nagy súly miatt nagy
A rejtett alulbordák 

miatt kicsi
„B”

Hőszigetelési igény
25-30 cm vastagságú 
összesen: 25-30 m3

2-10 cm vastagságú 
összesen: 2-10 m3

„B”

Kivitelezési idő, munkadíj

4 rezsióra/m2 
4000.-Ft/rezsióra 

16.000.-Ft/m2 
Összesen: 1.600.000.-Ft

2 rezsióra/m2  
4000.-Ft/rezsióra 

8.000.-Ft/m2 
Összesen: 800.000.-Ft

„B”

Összesítve 8 db „B”


