
 

MŰSZAKI ÖSSZEHASONLÍTÁS  

100 m2 felületre vetítve. 

 

Szerkezet 

„A” 

Hagyományos  

öntött monolit födém  
födém vastagság: 20 cm  

„B” 

JS-1 kreatív monolit 

födém 
födém vastagság: 28 cm  

JS-1 zsaluzóelem 21 cm 

+ 7 cm záróbeton 

Előny, 

gazdaságosság 

Alsó zsaluzás, 

alátámasztás 

Zsaluzás 100 m2 

teljes felületen 

alátámasztás kb.: 120 m 

Zsaluzás külön nincs,  

alátámasztás kb.: 60 m „Kreatív” 

Betonacél 
szükséglet 

Sok betonacélt igényel 

18-20 kg/m2 
Kevés betonacélt igényel 

8,5-12 kg/m2 „Kreatív” 
Beton, 

koszorúkkal 

együtt 

Teljes vastagságban,  

21 m3 

Fejlemez és bordák  

10,5-12-m3 

koszorúk 1-2 m3 
„Kreatív” 

Nyersfödém 

önsúlya 
500 kg/m2 285-310 kg/m2 „Kreatív” 

Hőszigetelés  
zárófödémnél 

25-30 cm vastagság 

összesen: 25-30 m3 
2-10 cm vastagság 

összesen 2-10 m3 „Kreatív” 

Kivitelezési idő 
4 munkaóra/m2 

100 m2 = 400 munkaóra 
2 munkaóra/m2 

100 m2 = 200 munkaóra „Kreatív” 

 „JS KREATÍV MONOLIT FÖDÉM” 

minden tételsorban jelentős különbséggel előzi a hagyományos öntött 

monolit födémet 

 


